ONLINE – BERECHNUNGSTOOL <Optimierte Umschichtung von Dämmstoffen der Gebäudehülle>

Zum Thema: 

Instrument zur Optimierung des Dämmstoffbedarfs nach ökologischen oder ökonomischen Kriterien – mittels optimierter Umschichtung der nach Vorprojekt geplanten Dämmschichten. Entweder durch Minimierung des Materialverbrauchs (Kosten oder Grauenergie – Bedarf) unter Einhaltung des geplanten mittleren U – Wertes der opaken Gebäudehülle, oder durch Minimierung des mittleren U – Wertes unter Einhaltung des vorgesehenen Dämmstoff -verbrauchs (Kosten oder Grauenergie – Bedarf). Zusätzliche Möglichkeit der direkten, optimierten Dimensionierung nach iterativem Verfahren.
Unentgeltliche DEMO – VERSION zu den vier grundlegenden Problemstellungen. ***Kostenpflichtig: Kennwort – geschütztes eigenes Nutzerkonto mit Speicher – und Änderungsmöglichkeiten für die untersuchten Bauobjekte. 
*** Für Kontaktaufnahme: Ausgefülltes Anmeldeformular bitte nicht via Button <senden>, sondern kopiert als 
konventionelle E – mail  - Anlage an info@oekopriority.com zustellen. 

Link zum Programm: http://www.baudaten.com/verlagsdienste/umschichtung/index.htm
